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Ueberbauungsordnung Burgergasse |, 3400 Burgdorf

Erlduterungen zum Richtprojekt

Allgemein

Die Siedlung Burgergasse | ist konzeptionell und gestalterisch &hnlich wie die Burgergasse Il aufge-
baut und bildet mit ihr eine stadtebauliche Einheit am Rande der Stadt.
Grundlagen sind

geometrisch einfach gestaltete 2 bis 2 1/2-geschossige Baukorper
hierarchisch aufgebaute und natiirlich gestaltete Aussenrdume

Die Siedlungsstruktur ist ein Kammsystem mit Ost-West-orientierten rsp. Sld-orientierten Wohnun-

gen. Damit werden raumiliche und optische Bezlge zur Umgebung mit Fernsicht auf die Alpen ge-

schaffen. Ausnahmen davon bilden die Baufelder E und F.

Wahrend die Baufelder A und B die Strenge der Burgergasse !l bis ins Detail Ubernehmen, ist in

dRichtung Norden eine zunehmende Baukorperaufldsung und gréssere Gestaltungsfreiheit vorhan-
en.

Baukorper
Allgemeine Grundséatze:

Baufelder, Gebaudeschnitte und Hinweise zu geschlossener oder offener Bauweise bestimmen die
Bauvolumen der Baufelder A bis E weitgehend.

Die Baufelder D2 und D3 kénnen in offener oder geschiossener Bauweise Uberbaut werden. Misch-
formen wie Kettenhauser, Einzelhduser mit durchlaufenden Déchern sind denkbar.

Die Gestaltungsfreineiten im Baufeld F sind gross. Eine bauliche Abstimmung zwischen mindestens
den gemeinsam erschlossenen Gruppen ist sinnvoll. Vorzugsweise stehen die Gebéude F1-F6 in
Richtung Nord-Sid, d.h. mit der Giebelfassade nach Stden, und die Gebdude F7-F12 in Richtung
Ost-West, d.h. mit der Haupt- rsp. Langsfassade nach Stden. Damit werden die Aussenrdaume op-
timiert.

Gestaltung und Materialisierung der Baukorper:

Die Bauten in den Baufeldern A und B sollen in der Detailgestaltung und Materialisierung denjenigen
der Burgergasse |l entsprechen.

Die Bauten in den Baufeldern A und D sollen einen erkennbaren gestalterischen Zusammenhang
haben. Gefordert sind Holzfassaden und eine aufeinander abgestimmte Farbbehandlung. Alifailige
Einzelbauten in den Baufeldern D2 und D3 erfordern eine sorgféaitige Einpassung.

Die Bauten in den Baufeldern B und C sind formal aufeinander abzustimmen. Die Fassaden kdnnen
ebenfalls aus Holz oder hell/neutral verputzt sein.

Fir alle Bauten der Baufelder A bis D sind flache bis flach geneigte, begrinte Décher vorgeschrie-
ben. Die allseitigen Vordacher sind méglichst diinn auszubilden.

Freiheiten bestehen bei den Kleinformen, Fenstern, Balkonen usw. Anbauten und Nebenbauten 1-
geschossig sind in Stahl / Holz, die 2-geschossigen in Sichtbeton gedacht.

Baufeld E
Wiinschenswert ist eine Detailgestaltung analog dem Reihenhaus Burgergasse 31A-31E.

Aussenriaume

Belagsflachen, siedlungsinterne Grin- und Spielflachen, Grillstelle, Uferbereich und Hochstamm-
baume, Hecken usw. entsprechen in Art und Gestaitung derjenigen der Burgergasse . Pro Baufeld
sind in den offentlichen Aussenraumbereichen die Sickergalerien fiir Meteorwasser gedacht. Die indi-
viduellen Gartentrennwénde bestehen aus drahtbespannten Metallgestellen fr Kletterpflanzen.

Burgdorf, den 8. 10.1998
Heinz Kurth dipl. Arch. ETH SIA BSA
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